
  

  

  

  

  نظام نامه ژئوتكنيك استان آذربايجان غربي

  )مرحله اي 3بازديد (

  )عمليات صحرائي،آزمايشات آزمايشگاهي،دفترچه ژئوتكنيك(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  4/10/1390مصوب كارگروه ژئوتكنيك سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 

  5/11/1390 سازمان نظام مهندسي استان آذربايجان غربي يشگاهمصوب كميته شناسنامه فني و ملكي و آزما

  مصوب هيات مديره سازمان نظام مهندسي استان آذربايجان غربي 

  

  مقدمه

با توجه به رشد شهرنشيني و گسترش توسعه عمودي شهرها از يك سو و توسعه شهرها به سمت مناطق 

باربري و نشست، مطالعات ژئوتكنيك و عمليات اي و نيز مناطق داراي خاكهاي نامناسب از منظر كوهپايه

  . يابدبهبود خاكها رفته رفته جايگاه مهمتري مي

امروزه در ساخت و سازهاي شهري در اكثر موارد مسائلي در برخورد با خاكهاي مساله دار، مشكلات ناشي از 

العات دقيق ژئوتكنيكي براي مطنماياند و انجام گودبرداري، استفاده از شالوده هاي عميق و مانند آنها رخ مي

  .هاي طراحي، اجرا و كنترل را ضروري ساخته استمنظور

مبحث هفتم مقررات ملي ساختمان كشور با درك عميق اين مهم اقدام به اجباري نمودن مطالعات 

ي رده رده ژئوتكنيكي، انجام مطالعات را برا 3ژئوتكنيك براي ابنيه مهم نموده است و با دسته بندي ابنيه به 

نيز در شرايط خاص انجام مطالعات را لازم  1و حتي در رده ژئوتكنيكي  اجباري نموده است 3و  2هاي 

  .دانسته است

اي حوزه ژئوتكنيك و مكانيك خاك و پي در چهارچوب در راستاي انسجام بخشي به مطالعات حرفه

تكنيك استان اقدام به تدوين اين فعاليتهاي نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي، كارگروه ژئو

  .تبصره نموده است.... ماده و .... نامه در نظام



  

كميته به تصويب 5/11/1390به تصويب كارگروه ژئوتكنيك و در مورخه 4/10/1390 اين نظام نامه در مورخه

به ....................شناسنامه فني و ملكي و آزمايشگاه سازمان نظام مهندسي استان آذربايجان غربي و در مورخه

  .باشدتصويب هيات مديره نظام مهندسي استان آذربايجان غربي رسيده است و از اين تاريخ لازم الاجرا مي

  

  تعاريف - 1ماده 

  .باشدمنظور از سازمان در اين نظام نامه سازمان نظام مهندسي استان آذربايجان غربي مي: سازمان

  .باشدن نظام نامه كارگروه ژئوتكنيك استان آذربايجان غربي ميمنظور از كارگروه در اي: كارگروه

مهندس داراي صلاحيت براي كنترل مطالعات ،منظور از مسوول كنترل ژئوتكنيك: مسوول كنترل ژئوتكنيك

  .باشدژئوتكنيك مي

  كارگروه ژئوتكنيك استان -2ماده 

ژئوتكنيك استان به انتخاب هيات مديره سازمان اي و دانشگاهي حوزه كارگروه ژئوتكنيك با حضور اعضاي حرفه

تركيب كارگروه از . بايست در زمينه ژئوتكنيك داراي سوابق قابل توجهي باشنداعضاي كارگروه مي. گرددتشكيل مي

) حداقل مرتبه استاديار(هيات علمي دانشگاه  2بايست حداقل مي. گرددعضو علي البدل تشكيل مي 2عضو اصلي و  5

  . كارگروه با تخصص خاك و پي حضور داشته باشد در تركيب

تواند نسبت به گردند و در پايان دوره هيات مديره مياعضاي كارگروه به مدت يك سال انتخاب مي: 1تبصره 

  . تمديد يا تغيير اعضا اقدام نمايد



  

نفر گردد مي  15در گستره استان بيش از ) خاك و پي(در صورتيكه تعداد اعضاي رشته ژئوتكنيك : 2تبصره 

نفر به انتخاب هيات مديره  2نفر به انتخاب اعضا و  3عضو اصلي كارگروه  5توان همانند گروه هاي تخصصي از 

  . نظام مهندسي استان تعيين گردد

  

  وظايف كارگروه ژئوتكنيك  -3ماده 

  ژئوتكنيك، خاك و پي، گودبرداري و مشابه آن در استان مطالعات ساماندهي به امور مرتبط با  .1

 ارائه پيشنهادات به هيات مديره در خصوص ظرفيت مشاوران ذيصلاح .2

 بررسي مدارك درخواست كنندگان كنترل ژئوتكنيك .3

 تهيه پيش نويس ويرايش نظام نامه موجود .4

 ملكيهمكاري با كميته شناسنامه فني و  .5

 

  

  :رده هاي ژئوتكنيكي  -4ماده 

نيازهاي طراحي ژئوتكنيكي سازه هاي مختلف و به تبع آن مطالعات ژئوتكنيك ساختگاه مقررات ملي  7مطابق مبحث 

  :آنها بر اساس رده بندي سه گانه ژئوتكنيكي ذيل الذكر تعيين مي گردد

  1رده ژئوتكنيكي 

متر با شرايط زير مشمول شرايط حاكم بر اين رده مي  12و يا ارتفاع كمتر از از شالوده طبقه  4ساختمان هاي تا  •

 : باشند

 7- 1-7-6ها در مبحث ششم مقررات ، بند بندي ساختمانبا اهميت كم و متوسط براساس گروه -



 

 .متر  5/2با گودبرداري مورد نياز به ميزان حداكثر عمق  -

 .شست زياد ، لغزش ، سنگ ريزش ، وجود خاك دستي با عدم وجود مسائل خاص ژئوتكنيكي از قبيل ن -

 .مترمربع  300با مساحت اشغال كمتر از  -

  :باشد در هيچ يك از شرايط زير قابل استناد نمي 1رده ژئوتكنيكي * 

 .هاي آماسي و رمبنده و مستعد روانگراييدار از قبيل زمينهاي مسألهزمين -

 .هاي داراي خاك دستي زمين -

 .حداث طرح در آنها ممكن است خطري براي سازه مجاور ايجاد كندهايي كه ازمين -

هاي مشابه محلي يابـد و تجربههايي كه گودبرداري و خاكبرداري در آنها به زير سطح سفره اشباع گسترش ميزمين -

 .تر از سطح سفره آب زيرزميني با اشكال انجام خواهد شددهد كه حفاري در پاييننشان مي

 .دار نسبتاً تندبا شيرواني شيبهايي كه زمين -

آميز در ساختگاه و يا حوالي مجاور سازه وجود داشته باشد مانند نشتي و در مواردي كه احتمال وقوع عوامل مخاطره -

 .هايي كه امكان رخداد فرسايش ، آب شستگي و غيره در آنها وجود داردقرار گرفتن سازه در محل

 هاها يا شهرك سازيد است مانند انبوه سازيها زيادر مواردي كه تعداد ساختمان -

  2رده ژئوتكنيكي 

  :هاي اين رده شامل انواع زير هستند سازه

 .طبقه كه در شرايط دشوار ژئوتكنيكي قرار ندارند 15هاي معمولي تا ساختمان -

 متر يا حداكثر دو طبقه زيرزمين 6هاي با گودبرداري با عمق كمتر از ساختمان -

 .شوندبر روي خاكريزهاي مهندسي ساخته مي هايي كهساختمان -

 .متر  6هاي نگهدارنده آب يا خاك با ارتفاع كمتر از ديوارها و سازه -

  



  

  3رده ژئوتكنيكي 

  :هاي اين رده شامل هر يك از انواع زير هستند سازه

 .متر 50طبقه يا ارتفاع بيشتر از  15هاي با بيشتر از كليه ساختمان -

 .طبقه  2هاي بيشتر از مينهاي با زيرزساختمان -

 .هاي با بارهاي غيرعاديساختمان -

 .هاي با شرايط غيرعادي و دشوار هاي واقع در ساختگاهسازه -

هاي موقت و هايي كه به دليل پايين آمدن سطح سفره آب زيرزميني و يا زهكشيهاي واقع در مجاورت زمينسازه -

 .گيرندشوند و در معرض خطر ناپايداري قرار مياك ميدائم، دچار نشست، جابجايي و حركات قابل توجه خ

  .  هاي مجاور نياز به توجه ويژه دارندهايي كه به لحاظ عمق و ساختمانگودبرداري

  

  :موارد الزام مطالعات ژئوتكنيك در استان آذربايجان غربي - 5ماده 

غربي براي در سطح استان آذربايجان بر اساس مصوبه هيات مديره و شرايط و امكانات موجود در حال حاضر

نامه ست در ويرايش بعدي اين نظامشايان ذكر ا. انجام مطالعات ژئوتكنيك الزامي است )د(و  ) ج(ساختمانهاي گروه 

مبناي حدود مطالعات خواهد ) 3رده هاي ژئوتكنيكي اشاره شده در ماده (مبحث هفتم مقررات ملي  بسته به ضرورت،

  .شد

  

  

  



  

  :مطالعات ژئوتكنيك هايحداقل - 6ماده 

با سطح اشغال ) د(و ) ج(گمانه براي هر ساختمان گروه  2براي ساختمانهاي استان آذربايجان غربي انجام حداقل 

متر به ازاي هر طبقه ساختمان در نظر گرفته  5/2بايست حداقل عمق گمانه مي. الزامي استمتر مربع  300حداكثر 

گمانه دوم . انجام پذيرد) كربارل(گيري ممتد بايست با روش دوراني بصورت نمونهلزوماً ميحفر گمانه اول . شود

  .حداقل به عمق يك سوم گمانه اول با نظر مسوول كنترل ژئوتكنيك انجام خواهد شد

ق هر عم. گمانه الزامي است 2متر مربع انجام حداقل  300با سطح اشغال بيش از ) د(و ) ج(براي ساختمانهاي گروه 

بايست با حفر هر دو گمانه مي. متر به ازاي هر طبقه ساختمان در نظر گرفته شود 5/2بايست حداقل دو گمانه مي

تواند با هاي بيشتر براي كنترل ميحفاري گمانه. انجام پذيرد) كربارل(گيري ممتد روش دوراني بصورت نمونه

  .تشخيص مسوول كنترل ژئوتكنيك انجام پذيرد

  :نترل مطالعات ژئوتكنيكك -7ماده 

مراحل . پذيردمرحله اي توسط مسوولان كنترل ژئوتكنيك انجام مي 3كنترل مطالعات ژئوتكنيك بصورت كنترل هاي 

  :كنترل عبارتند از

شروع حفاري  و نظارت بر بازديد و كنترل تجهيزات و عوامل اجرايي شركت مشاور و تحويل محل گمانه اول و دوم. 1

  گمانه اول

  )دست خورده و دست نخورده(و كنترل نمونه هاي اخذ شده  بازديد از خاتمه گمانه اول و تحويل گرفتن گمانه اول. 2

  )SPT(مايشهاي نفوذ استاندارد زو كنترل عمليات آ )و در صورت وجود سوم( بازديد در حين حفاري گمانه دوم. 3

  )هايبره بودن دستگاهكنترل نمونه ها و كال( بازديد از آزمايشگاه شركت مشاور. 4

  با چك ليست پيوست كنترل دفترچه ژئوتكنيك. 5

  

  

  

  



  

  :صلاحيت مسوول كنترل ژئوتكنيك - 8ماده 

و داراي پروانه اشتغال بكار  مهندسي استان آذربايجان غربي معضو سازمان نظابايست مسوول كنترل ژئوتكنيك مي

اي در و پي و داراي حداقل دو سال سابقه كار مفيد بيمهحداقل داراي مدرك فوق ليسانس در رشته خاك ، حرفه اي

در كارگروه  بررسيصلاحيت افراد درخواست كننده براي كنترل ژئوتكنيك پس از  .تخصص ژئوتكنيك باشد

- گردد و پس از تاييد در هيات مديره مجوز كنترل صادر ميژئوتكنيك جهت صدور مجوز به هيات مديره ارجاع مي

  .گردد

  :گردش كار انجام مطالعه ژئوتكنيك -9ماده 

در صورت داشتن صلاحيت و ظرفيت آزاد توسط (با كارفرما  عضو حقوقي سازمان عقد قرارداد شركت مشاور. 1

  )مشاور

سازمان جهت ثبت كار، كنترل ظرفيت و خدمات مهندسيدفتر به  ژئوتكنيكتوسط مشاور "1شماره "ارجاع فرم . 2

  به مشاورمعرفي مسوول كنترل ژئوتكنيك 

صدور كنترل تعداد و كروكي گمانه ها و از سازمان و  ژئوتكنيك توسط مسوول كنترل"1شماره فرم "دريافت . 3

  شروع عمليات حفاري كاردستور

انجام عمليات و مطالعات ژئوتكنيك توسط مشاور با نظارت مسوول كنترل و ارائه به كارفرما پس از تاييد مسوول . 4

  )را تكميل مي كند 2از روند عمليات حفاري بازديد كرده و فرم شماره  ناظر ژئوتكنيك(كنترل

  .صورتجلسه مي گردد 3پايان عمليات حفاري از طرف مشاور به ناظر ژئوتكنيك تحويل شده و فرم شماره . 5

  



  

  .كردرا تكميل خواهد  4ناظر ژئوتكنيك بر روند انجام آزمايش هاي آزمايشگاهي نظارت نموده و فرم شماره . 6

به دفتر امور  ،تاييدتوسط ناظر ژئوتكنيك بررسي و در صورت  5در قالب چك ليست فرم شماره دفترچه ژئوتكنيك . 5

  .خواهد شدارائه سازمان كنترل طراحي 

ژئوتكنيك، كارگروه ژئوتكنيك صلاحيت رسيدگي و  ناظردر صورت بروز اختلاف مابين شركت مشاور و  - 3تبصره 

  .خواهد داشت اخذ تصميم نهايي را

  

  ظرفيت مشاوران ژئوتكنيك - 10ماده 

با توجه به افزايش مشاوران ژئوتكنيك به منظور ساماندهي امور با توجه به روند ساخت و ساز در شهرهاي استان هر 

بصورت (كارگروه ژئوتكنيك اقدام به تعيين ظرفيت مشاوران ذيصلاح ) ابتداي فروردين و ابتداي مهر(ماه يكبار  6

  .اين ظرفيت پس از تعيين به تصويب هيات مديره خواهد رسيد. خواهد نمود) درصدي از كل ظرفيت مجاز شركت

  .شعبه يا دفتر نمايندگي از شركتهاي ساير استانها اجازه فعاليت در اين خصوص را نخواهند داشت: 2تبصره 

و شهرسازي كه بصورت حقوقي عضو نظام  راهصرفا شركتهاي داراي صلاحيت از واحد نظام مهندسي اداره : 3تبصره 

  . مهندسي استان آذربايجان غربي باشند مجاز به فعاليت در اين استان خواهند بود

  

  

  



             1فرم شماره                         آرم و سر برگ مشاور ژئوتكنيك                                           

                                                                                                     شماره:

                                                                                                     تاريخ:

 اعلام شروع عمليات مطالعات ژئوتكنيك

ت
س
وا
خ
در

 

 نظام مهندسي ساختمان استان- دفتر نمايندگي شهرستان.................

 سلام و عليكم

احتراماً دستوركار اوليه قرارداد مطالعات ژئوتكنيك داراي ظرفيت آزاد به شماره...................تاريخ....................با مشخصات 

زير جهت بررسي و صدور مجوز لازم براي شروع عمليات حفاري بحضور اعلام مي گردد. ضمناً آقاي 

........................................... بعنوان نماينده اين مشاور با شماره تماس .................................. جهت هماهنگي معرفي 

 مي گردد. 

 شركت ................................

                                                                                                                                                مهر و امضا

ك
مل
ت 

صا
خ
مش

 

 نام مالك:                                              آدرس ملك:

 شماره پلاك ثبتي :                                  ابعاد زمين : ................. مترمربع

   )�        ملك تخريب شده �      ملك در حال سكونت �وضعيت  زمين و ملك :( زمين باير 
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        )  جمعاً............... سقف سازه اي�        مغازه    �     پيلوت     �مشخصات سازه احداثي : .............. طبقه (زير زمين    

 تراز استقرار پي : ........... متر

 (........ متر)BH٣ (.......... متر) / BH٢(.......... متر)/ BH١تعداد گمانه پيشنهادي :.................... گمانه       عمق گمانهها :

   )�      دستي  �      ضربه اي    �روش حفاري:( دوراني   
ي
ك
رو
ك

 

 كروكي محل پروژه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كروكي  پيشنهادي استقرار گمانه ها:

 

 

م
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ر ن
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درخواست مشاور ژئوتكنيك در نظام مهندسي ساختمان استان ثبت گرديد. ( شماره ثبت...........................و تاريخ 

 �          داراي ظرفيت نمي باشد�ثبت..................) ضمناً مشاور ژئوتكنيك داراي ظرفيت مي باشد

  ضمناً آقاي مهندس ......................................... با شماره تماس........................... بعنوان ناظر ژئوتكنيك معرفي مي گردند.  

                                                                                                                                  

                                                                                                                      امضا و تاريخ:  ...................      

 



  بنام خدا     

  چك ليست بازديد حفـــاري

  ............................................... :ملك

  ................................. :تاريخ بازديد

  .............................. :شركت آزمايشگاهنام 

  ............................................................ :شماره و عمق حفاري در زمان بازديد

  مربوطه مطابقت نداردبا استاندارد   با استاندارد مربوطه مطابقت دارد  مورد بازديد  رديف

      روش حفاري  1

      گيري روش نمونه  2

      بندي و سمپل گذاري ستهب  3

      آزمايش ضربه و نفوذ استاندارد  4

      هاي دستنخورده تهيه نمونه  5

      شرايط ايمني كارگاه  6

      كار صحرايي دستور  7

      هول دانآزمايش تجهيزات   8

      ابزار حفاري  9

  :توضيحات

  �حضور نداشت      �در بازديد بعمل آمده، سرپرست اكيپ حفاري در محل حضور داشت 

  :محل امضاء و تاريخ ناظر ژئوتكنيك                                                                                 

 2فرم شماره 



  نام خدا ب

  ژئوتكنيكصورتجلسه خاتمه عمليات حفاري و 

  : ................................................تاريخ قرارداد

  :...............................................شماره قرارداد

  : ................................................                  صاحب ملك

  ..................                   : ........................نام شركت آزمايشگاه

  : ...................................................آدرس ملك

  ............................................................. گردد كه عمليات حفاري و ژئوتكنيك پلاك ثبتي  بدينوسيله تأييد مي

  . تحويل گرفته شد آزمايشگاهشروع شده بود با مشخصات زيراز نماينده .............................. تاريخ طبق دستور كار تائيد شده ، كه در 

  توضيحات  تاريخ تحويل  )متر(عمق گمانه   شماره گمانه  رديف

1  BH1  

  

 

  :تعداد نمونه دست خورده    

  :تعداد نمونه دست نخورده

  :تعداد جعبه هاي نمونه

2  BH2       دست خوردهتعداد نمونه:  

  :تعداد نمونه دست نخورده

  :تعداد جعبه هاي نمونه

      :جمع حفاري

  )         نماينده سازمان(ناظر ژئوتكنيك :محل امضاء

  نماينده آزمايشگاه: محل امضاء

 

 

 3فرم شماره 



  بنام خدا           

  چك ليست بازديد آزمايشات آزمايشگاهي

  ...............................................: آزمايشات حفاري ملك

  : .................................تاريخ بازديد

  : ..............................نماينده آزمايشگاهنام 

  با استاندارد مربوطه مطابقت ندارد  با استاندارد مربوطه مطابقت دارد  مورد بازديد  رديف

      مكانيكيآزمايش دانه بندي   1

      دانه بندي به روش هيدرومتري  2

      حدود اتربرگ  3

      آزمايش برش مستقيم  4

      آزمايش سه محوري  5

      آزمايش تك محوري  6

      آزمايش تحكيم  7

8  GS خاك      

      آزمايش شيميايي خاك و آب  9

  :توضيحات

  �نشده بود    �پيش نويس آزمايشات تهيه و امضاء شده بود

  �مناسب نبود     �ها و نتايج مناسب بود نويس پيشبايگاني 

  �حضور نداشت     �در انجام آزمايشات كارشناس مربوطه حضور داشت

  �نبود     �نگهداري نمونه هاي حاصل از حفاري در شرايط مناسب بود

 :ضاء و تاريخ ناظر ژئوتكنيكمحل ام                                                                                 

 

 

 4فرم شماره 



  
  بنام خدا

  ....................................چك ليست كنترل دفترچه ژئوتكنيك شماره پلاك ثبتي

  
  □قابل قبول   □ناقص    □كامل ...       كاربري و , تعداد طبقات, آدرس ملك, شماره و تاريخ قرارداد, نام مالك, توضيحات كلي در مورد پروژه شامل  پلاك ثبتي-1*

  □قابل قبول   □ناقص    □كامل ...                      تعداد و عمق آنهاو, توضيح در خصوص مطالعات انجام يافته شامل كروكي موقعيت گمانه ها -2*

  □قابل قبول   □ناقص    □كامل                                          .                                                         بررسي اجمالي زمين شناسي عمومي منطقه -3

  □قابل قبول   □ناقص    □و زون بندي محل احداث پروژه                                 كامل ) 2800آئين نامه (تعيين نوع زمين از نظر مهندسي زلزله -4*

  □قابل قبول   □ناقص    □بررسي شرائط تحت الارضي و لايه بندي خاك و سطح سفره آب زيرزميني و عمق سنگ بستر                      كامل  -5*

  □قابل قبول   □ناقص    □ذكر آزمايشات صحرائي انجام يافته و تعيين قوام يا تراكم نسبي خاك با توجه به آزمايشات مذكور                كامل  -6*

  □قابل قبول   □ناقص    □كامل .                                                       ذكر آزمايشات آزمايشگاهي انجام يافته با توجه به شرائط لايه هاي خاك -7

  □قابل قبول   □ناقص    □كامل                               .                     تعيين ظرفيت باربري مجاز بر اساس گسيختگي برشي براي انواع شالوده ها -8*

  □قابل قبول   □ناقص    □كامل .                                                                     نواري و گسترده, برآورد ميزان نشست شالوده ها اعم از منفرد -9*

  □قابل قبول   □ناقص    □كامل ...                                               رمبندگي و , تورم, قبيل روانگرائي بررسي پتانسيل هاي مسئله ساز خاك از-10*

  □قابل قبول   □ناقص    □ كامل.                                                                                                         تعيين ضرائب فشارهاي جانبي خاك -11*

  □قابل قبول   □ناقص    □كامل .                                                                                                              تعيين مدول عكس العمل خاك  -12*

  □قابل قبول   □ناقص    □كامل                                                                                           .                                   تعيين نوع سيمان مصرفي -13

  □قابل قبول   □ناقص    □كامل .                                  نشست و ساير پارامترها در صورت نياز براي شالوده هاي عميق, ارائه ظرفيت باربري -14*

  □قابل قبول   □ناقص    □ارائه توصيه هاي فني مورد نياز با توجه به گروه ساختماني و شرائط ويژه حاكم بر پروژه                               كامل  -15*

  □قابل قبول   □ناقص    □كامل                        .                           نمودارهاي ظرفيت باربري مجاز ونشست براي شالوده هاي مربعي و نواري -16*

  □قابل قبول   □ناقص    □كامل ).                                                                                              لاگ گمانه ها(ارائه نمودار مقاطع گمانه ها -17*

  □قابل قبول   □ناقص    □كامل .                                                                                                            هيارائه نتايج آزمايشات آزمايشگا -18*

  □قابل قبول   □ناقص    □كامل                             .                                                                         ارائه منابع مورد استفاده در تهيه گزارش -19

  

  توضيحات كنترل كننده دفترچه ژئوتكنيك با قيد شماره

  

  

  

  

  

  

  

  توضيحات مشاور ژئوتكنيك با قيد شماره

  كنترل مرحله اول

  □. اصلاح دارد -1

  □. اصلاح ندارد -2

  كنترل مرحله دوم

  □. اصلاح دارد -1

  □. اصلاح ندارد -2

  

  

  كنترل مرحله سوم

  □. اصلاح دارد -1

  □. اصلاح ندارد -2

  

  

  


